Katalog klejony po dtugim boku A4 (210 x 297 mm, grzbiet 3 mm)

Obszar spadu — 3 mm (okresla format brutto produktu,

ze spadem)

Linia cigcia dokumentu (okresla format/wielko$¢ gotowego,
obcigtego produktu)

< Ma!'gines wgw_netnny —4 mm (obszar neutralny; unika¢
L ia istotnych 5w graficznych lub tekstowych;
w tym obszarze zaprojektowac elementy tta)

STRONA 4
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Katalog klejony po diugim boku A4 (210 x 297 mm, grzbiet 3 mm)

Obszar spadu — 3 mm (okresla format brutto produktu,
ze spadem)

Linia cigcia dokumentu (okresla format/wielkos¢ gotowego,

obcigtego produktu)

< Mavrgines wgwpe(rzny —4mm (qbszar neutralny; unika¢
L ia istotnych 5w graficznych lub tekstowych;
w tym obszarze zaprojektowac elementy tta)

STRONA 2

Na wewnetrznej stronie oktadki (pomigdzy stronami 2 i 3)
wystepuje obszar grzbietu o szerokosci 3 mm, powiekszony o
3 mm z lewej i prawej strony (na klejenie boczne).

Ten obszar powinien pozostac biaty.
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